州属学校设备购置项目（海南州第二民族高级中学信息化设备及教育装备采购）更正公告
一、项目基本情况                
项目编号:南政采招竞磋（货物）2025-7    
项目名称：州属学校设备购置项目（海南州第二民族高级中学信息化设备及教育装备采购）  
首次公告日期：2025年03月17日                   
二、更正信息                
更正事项：《竞争性磋商文件》第六部分  技术参数                 
更正内容：                       
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	技术参数序号29
篮球架
	详见原《竞争性磋商文件》
	详见更正后《竞争性磋商文件》

	2
	技术参数序号9
室内全彩显示屏
	详见原《竞争性磋商文件》
	详见更正后《竞争性磋商文件》


              
三、其他补充事宜                
其他事项不变                
四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。　　　            
1.采购人：海南藏族自治州教育局
联系人：索南尖措
联系电话：18697267733                     
                       
[bookmark: _GoBack]2.采购代理机构：海南州政府采购服务中心
联系人：张先生
联系电话：0974-7553330
                                            2025年03月26日


第六部分  技术参数
技术参数序号29篮球架、技术参数序号9室内全彩显示屏技术参数如下：
	


















室内全彩显示屏
	1.像素点间距：≤2.5mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥160000Dots/㎡，平整度：≤0.1mm；
2.衰减率：测试条件:Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000HR，衰减率≤8%；
3.视觉修正功能：支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正；
4.LED显示屏的静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、回扫线或频闪现象、灰度表现力2（伪轮廓现象)、拼装精度根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分:5分，主观评价优；
5.安全特性：符合GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求、IEC 60950-1、EN60950-1要求；
6.色坐标偏差：U’：±0.015，V’±0.015；
7.谐波电流：符合GB 17625.1-2012中A类设备的限制要求；
8.漏光度：≤0.01cd/㎡；
9.亮度均匀性：LMJ≤5％；
10.电压波动和闪烁：电压波动和闪烁应符合GB/T 17625.2标准第5章节限值要求：Pst≤1；P1t≤0.65
11.发光曲线：LED灯发光曲线，一级一级灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹灰阶校正数据；
12.像素排列：线性排列；
13.色度补偿：在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态；
14.延迟时间：≤1帧，降低视频源播放延迟效果；
15.像素光强均匀性：LRJ≤10％、LGJ≤10％、LBJ≤10％；
16.温度变化试验：-40℃~85℃、循环次数：6次、暴露时间：4h、温度变化速率：1K/min，试验前后样品无异常；
17.蓝光辐射等级：具有蓝光护眼功能，符合A级要求；
18.屏幕温升：显示屏在点亮5分钟后的温度升幅≤5℃，点亮15分钟后的温度升幅＜10℃，点亮30分钟以上温度＜15℃，最大亮度白色连续工作2小时，表面温升＜18℃，符合GB 4943.1-2022要求；
19.防电击保护分类：依据GB 4943.1-2022标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备；
20.具有可防信息泄露功能；
21.显示特点：具有隐亮消除功能，无隐亮，全黑场信号下灯管发光；
22.为确保屏体显示效果，LED显示屏具备吸收静电功能并提供证明资料。
以上技术参数1-21项需提供第三方机构出具的检测报告。

	




篮球架
	1.四周佩戴软体海绵护套,室内使用,适用场地至少35m。
2.篮球架伸臂为≥2.25m,篮圈上沿离地面≥3.05m,产品适合国际赛事。
3.篮球架底座≥长2200mm*宽1100mm*前高995mm*后高660mm,篮球架底座采用≥100mm*100mm*3.0mm方管,≥120mm*100mm*3.0mm矩形管和≥100mm*50mm*3.0mm矩形管拼焊而成,各盖板与配重托盘采用≥3.0mm铁板在专用折边机上折边成型。
4.篮球架前立柱采用≥200mm*100mm*3.0mm矩形管,≥100mm*100mm*3.0mm管和≥100mm*50mm*5.75mm的矩形管拼焊而成。
5.篮球架后立柱采用≥80mm*80mm*3.0mm方管拼焊而成。
6.篮球架横梁采用≥150mm*150mm*3mm方管和≥8.0mm钢板拼焊而成。
7.锁紧杆采用≥Φ48mm*Φ42mm无缝钢管与≥Φ25导杆配合使用。 
8.篮球架上拉杆采用Φ48mm*3mm圆管在数控弯管机上一次折弯成型,上拉杆前端免调节，用材料堵口,无锈、防水、防腐。
9.篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800*1050mm±3mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，篮板外围边框采用4mm±0.1mm厚，40mm±0.1mm宽的铝型材经模具压制而成，篮板边框连接件、篮板与蓝圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，篮板自带红黄色灯带，灯带为内嵌式、不外露、宽度≥10mm，每节比赛时间结束时红色灯带亮起，覆盖篮板边缘≥90%;国标安装孔距。
10.篮圈采用≥Φ18mm实心圆钢制作,圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩,十二段均匀分布留适当间隙,配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好,水平固定在篮板上,符合FIBA国际篮联认证标准。
11.所有钢制件表面均经抛丸除锈处理,后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理,涂层厚度70-80um,硬度达2H。
12.产品结构原理:电源采用220V单相电源,可实现篮球架伸臂电动升降高度,方便大众使用。电路系统、驱动电机都设置在底座内部,构成了一体化的机械结构。通过伺服电机带动准双曲面减速机控制滚珠丝进行升降。



