采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、验收合格后一次性付清。
2、如中标供应商为中小微企业，合同签订生效后先支付合同金额的40%预付款，在预付款支付之前，中标人须向采购人提供同等金额的预付款保函；剩余合同价款在验收合格后一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	安庆市大观区山口乡卫生院

	3
	供货及安装期限
	自合同执行日起30日历天内完成设备交货安装调试。

	4
	免费质保期
	3年，自验收合格后算起，费用包含在报价中


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]二、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	全自动生化分析仪
	详见附件1
	1套
	工业
	是
	主要标的

	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]2
	五分类血细胞分析仪
	详见附件2
	1套
	工业
	
	

	说明：
1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2、标★项技术参数须提供相关技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。
3、投标人应按照招标文件要求提供证明材料。若投标提供了招标文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。
4、投标人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可以不予认可，一切后果由投标人自行承担。



附件1：全自动生化分析仪主要技术性能及要求
1.★检测速度：生化恒速≥800T/H 。
2.测试原理：比色法，比浊法。
3.分析方法：终点法，固定时间法，动力学法。
4.同时分析项目：≥ 100个。
5.试剂盘：≥100个试剂位，24小时2~8℃试剂仓连续冷藏。
6.试剂/样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能。
7.试剂量：10～350μL，0.5μL步进。
8.样本位：≥ 175个。
9.★样本量：在1.4～50μL之间，0.1μL步进。
10.样本处理：具有急诊样本优先处理功能。
11.清洗系统：自动8阶温水清洗；携带污染率≤ 0.03%。
12.反应杯：≥ 165个，支持单个更换。
13.★最小反应液体积：≤ 90μL。
14.光源系统：卤素灯或卤钨灯。
15.★光学系统：光栅后分光，可选择波长≥16个，340～850nm。
16.恒温系统：非水浴，避免日常维护。
17.吸光度线性范围：0～3.4A。
18.搅拌系统：2组独立搅拌系统，搅拌针≥4根。
19.配套试剂：提供原厂配套的生化试剂，试剂项目≥50个。
20.操作系统：正版操作系统，支持双向LIS接入。
21.系统接口：TCP/IP网络接口，支持标准RS-232。
22.配备设备配套水机与电脑。
23.配备UPS电源。
注：所投产品生产厂家有正规完善的溯源体系，交货时提供所投仪器、试剂及配套校准品能提供溯源性证明文件。

附件2：五分类血细胞分析仪主要技术性能及要求
★1.检测原理：采用半导体激光和细胞化学染色技术获得白细胞五分类结果；采用主流的免疫散射比浊法测定C-反应蛋白含量。
2.检测项目：31项参数：CRP、Hs-CRP、WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC、ALY#、ALY%、LIC#、LIC%。
3.散点图：≥1 个三维散点图、≥3 个二维散点图。
4.直方图：WBC 直方图、RBC 直方图、PLT 直方图。
5.★分析模式：CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF+CRP。
6.★分析速度：CBC+DIFF≥60样本/小时。
7.血样模式：静脉全血、末梢全血、预稀释血。
8.★进样模式：手动进样、自动进样，具有末梢血全自动进样功能，自动混匀。
9.★配备轨道式自动进样架，一次可同时装载样本≥40个,并可不间断追加样本。
10.★用血量：全血模式CBC+DIFF+CRP≤40μL,满足采血困难人群的检测。
11.CRP线性范围：0.3~320mg/L。
12.防抵死：采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提供吸样准确性。
13.为了保证结果准确性，所投仪器须能提供配套的校准物、质控物。
14.数据存储管理：自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录、并支持对信息进行回顾查询，10 万条以上样本记录。
[bookmark: _GoBack]15.配备终端电脑及打印机各一套。
