[bookmark: _Toc8041]采购需求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]（具体以采购文件为准）
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付合同全款

	2
	供货及安装地点
	合肥市疾病预防控制中心，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后60个日历日内完成供货和安装

	4
	质保期
	第1包：验收合格之日起5年；
第2包：验收合格之日起2年。

	5
	[bookmark: OLE_LINK15]医疗器械注册证（仅适用于第1包）
	所投产品如为一类医疗器械，须具有有效的医疗器械备案凭证（或备案信息表）；所投产品如为二类或三类医疗器械，须具有有效的医疗器械注册证。投标文件中须提供相应的证书（或备案凭证或备案信息表）扫描件，否则投标无效。


2、 货物需求
（一）货物指标重要性说明：
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	[bookmark: OLE_LINK19]★
	[bookmark: OLE_LINK16]评分项，详见评分细则

	非星号项
	
	评分项，详见评分细则

	注：1）其中标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料 扫描件，证明材料包括：产品彩页、官网功能截图、功能界面截图、说明书,提供其中之一即可（“技术参数及要求”中已明确证明材料要求的，以“技 术参数及要求”中的要求为准），否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人 对证明材料中的关键参数进行标注，证明材料应字迹清晰可辨）。2）所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚 假响应等，由此产生的责任与后果均由中标人承担。



（2） 货物参数
[bookmark: OLE_LINK3]第1包：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业

	1
	▲病毒载量仪
	一、主机
1.支持采血管、样本管、冻存管上机检测，全自动完成核酸提取、反应管封盖转移和PCR扩增实验，全程无需人工干预；
[bookmark: OLE_LINK6]★2.提取仓、扩展仓和缓冲间独立封闭式设计，核酸转移过程中两个缓冲门不能同时打开；
3.提取仓、扩展仓分别配备独立抓手臂；
4.抓手臂具有探测和报警功能；
★5.具备dUTP/UNG酶防污染体系，适配液面油封盖的核酸提取试剂；
6.提取仓、扩展仓配备独立空气过滤系统和紫外消毒模块；
7.适配核酸检测试剂至少包括HIV、HBV、HCV、COVID-19、甲流、乙流病毒等；
★8.采用内标法定量，无需参比荧光校正；
★9.病毒载量检测试剂盒检测灵敏度≤33IU/mL，检测样本使用量≤0.6mL；
[bookmark: OLE_LINK8]10.配套试剂定值依据可溯源至WHO标准品；
11.配套试剂可用于HBV、HIV-1等病原双区域靶标检测; 
★12.配套试剂检测≤3个质控及校准品；
13.全自动核酸提取模块：
13.1 适用样本类型至少包含血浆、血清、咽拭子、鼻咽拭子、生殖道分泌物样本（宫颈拭子、尿道拭子）、尿液等；
13.2 独立样本架数≥6个，样本位≥96；
★13.3 提取最小通量≤8人份；
13.4 混匀方式：移液通道内吹打混匀；
13.5 独立移液通道数≥8；
13.6 移液加样组件具有吸头检测、液面探测和凝块检测等功能；
13.7 处理样本体积 5μL～1000μL,单次载入样本量≥96，单批运行时间≤150min；
13.8 提取的核酸不含磁珠，可直接用于后续检测；
★13.9 可同时放置病原提取试剂种类≥2种；
★13.10 振荡速度误差≤±10%；
13.11 温度波动度≤2℃；
13.12 磁通量≥3000GS；
13.13 加样量精密度CV≤5%；
13.14 具备开机自检、状态信息监控和故障提示等功能；
13.15 自动条码扫描；
14.实时定量检测模块：
14.1 检测通道数≥4，检测发射波长至少包含 510nm、565nm、620nm和665nm；
★14.2 具有两个独立的反应模块，样本孔位≥96；
★14.3 温控范围5℃～99℃，温控精度≤±0.1℃；升降温速度≥ 4℃/S；
14.4 采取半导体热电模块；
14.5 温度均一性≤±0.15℃；
★14.6 反应管侧面激发检测，每一反应孔独立光纤传输。
二、软件
15.具备核酸定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型、相对定量、高分辨率熔解曲线（HRM）、等温扩增等功能；
★16.具有内标法定量分析软件。
三、配置要求
17.支持实验室信息系统接口，可通过网络或数据导出方式与实验室信息系统对接，如产生对接费用包含在本次报价中；
18.中标人提供配套备用UPS电源1台；扫描设备1台，用于扫描条码以输入患者或样本信息；自动双面激光打印机1台；
19.中标人提供配套电脑，用于控制设备主机并报告检测结果。配置如下：
19.1 ≥22寸IPS显示屏；
19.2 CPU核心数≥12，高速缓存≥12M，最高睿频≥4GHz；
19.3 固态硬盘≥240GB + 机械硬盘≥1TB（双硬盘）；
19.4 内存≥16G。
	[bookmark: OLE_LINK18]1台
	[bookmark: OLE_LINK7]工业

	2
	超低温冰箱（-85℃）
	★1.箱内温度-40℃～-86℃可调，控制精度≤0.1℃；
★2.有效容积≥820L，整机装箱量≥60000份样本（2mL冻存管容量）；
3.微电脑控制，LED显示屏，可显示环温及输入电压。实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
4.采用HC环保制冷剂，投标文件中提供证明材料：如铭牌、说明书等扫描件；
5.采用双制冷系统，级联复叠，变频控制；
[bookmark: OLE_LINK9]6.符合低温保存箱国家标准GB/T 20154要求；
[bookmark: OLE_LINK10]7.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求；
8.压缩机≥2个，功率≤1KW；
9.25℃环境温度时，耗电量≤12Kw.h/24h； 
10.配置USB接口，支持全部数据导出；
11.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），≥两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
12.具有内置5V冷链供电系统；
13.支持RS485接口，支持连接智能温度记录仪、冷链安全监控系统等全程监控系统；
14.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
15.≥2个内门并带密封条设计，外门≥4层密封；
16.内胆为电锌板喷粉或不锈钢，防腐蚀，导热快；
17.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度≥90mm，保温效果好；
18.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
19.箱体后背≥2个测试孔；
20.箱体宽度尺寸≤1200mm；
21.配置：冰箱主机1台（双制冷系统），托架1副，附件、说明书1套，冷链记录系统1套。
	1台
	工业

	3
	高压灭菌锅（内排汽式）
	1.内排式；
2.内胆材料为不锈钢，容积≥50L， 配件不锈钢提篮2个，提桶1个；
3.灭菌温度105℃～135℃，,保温温度45～60℃，误差在2℃之间；灭菌时间：1～999分钟；
4.设计压力：0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.29MPA；
★5.全自动灭菌，微电脑控制，面板具有状态流程图显示进程；具有记忆存储功能，可创建新的程序,并可记忆存储；
6.具有自动故障检测系统：开机可自检,运行过程中若仪器出现故障,可报警并显示故障代码；
7.具有双重压力保护装系统，灭菌器门只有在安全温度和压力下才能打开；
8.六级排汽方式；
★9.投标人须协助采购人办理特种设备备案证明和使用许可证。
	2台
	工业

	4
	隔水式恒温培养箱
	1.容积：≥270L；
2.电源电压：220V、50HZ；
3.加热方式：水套式；
4.控温范围：室温+5～65℃；
5.箱内循环方式：自然对流；
6.温度分辨率：0.1℃；
★7.温度波动度：±0.5℃；
★8.温度均匀度：±1℃；
9.输入功率：1730W；
10．内部尺寸（cm）≥60×60×75，外形尺寸（cm）≥76×72×106；
11.配置：主机1台，载物托架（标配）2块， 附件、说明书1套。
	1台
	[bookmark: OLE_LINK17]工业

	5
	细胞计数仪
	1.工作电压、频率：110～230V、50～60Hz；
★2.镜头：≥500万像素COMS；
3.样品范围：5～180μm；
4.样本体积：20μL以内；
5.测量时间：30s以内；
6.自动检测样本；
7.对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，实现自动对焦；
8.计数模式：支持明场和台盼蓝染色两种计数模式；
9.耗材：细胞计数板，通量为≥5个槽位；
10.采样方法：手动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数；
11.分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数；
★12.分析精度：细胞浓度5×105～1×107个/mL，状态良好时，CV值应≤5%；
13.辅助功能：数据再分析、细胞标识、CTC图表、周期对比；
14.图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节大小；
15.数据呈现格式：Excel、PDF、JPG；
16.数据导出方式：U盘、打印机、互联网；
17.预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，颗粒计数。
	1台
	工业



第2包：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业

	1
	▲液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	1.工作环境
1.1 工作环境温度：15～30℃；
1.2 工作环境湿度：＜80%；
1.3 电源：单相200-240V，50Hz。
2.技术需求
2.1 进样系统：
2.1.1 配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统；
2.1.2 雾室直接连接到炬管的基座；
2.1.3 全景式彩色等离子体观测窗；
2.1.4 炬管：超高纯石英材质，卡式锁紧连接，炬管X/Y/Z定位计算机自动完成；
2.1.5 全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍；
★2.1.6 全基体进样系统可通入氧气、氩气、甲烷、氮气，实现各类样品的直接进样分析；
2.2 射频发生器：
2.2.1 高频率自激式全固态射频发生器，频率≥27MHz，频率稳定性＜±0.01%；
2.2.2 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术。如果采用屏蔽矩消除锥口二次电弧放电技术的，需额外配套5套屏蔽矩作为备用消耗品；
★2.2.3 等离子体工作线圈采用散热片设计，无需外部冷却水额外冷却；
2.3 气体控制：使用≥5个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等五路气体流量；
2.4 接口：
★2.4.1 采用三级锥设计，所有锥孔直径≥0.9mm；
2.4.2 锥上不应施加电压，锥间不通入气体；
2.5 四极杆离子透镜系统：
2.5.1 四极杆设计可同时进行目标离子选择和不带电物质去除；或者采用离子透镜方式进行偏转去除中性粒子；
★2.5.2 具备90度离子偏转技术；
2.5.3 离子透镜终身免维护；
2.6 四极杆碰撞反应池：
2.6.1 具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统；
2.6.2 具有动作甄别碰撞模式消除干扰；
2.6.3 具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰；
2.6.4 单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换；
2.7 四极杆质量分析器：
2.7.1 质量范围：1～285amu；
★2.7.2 分辨率：0.1～2.0amu连续可调；
2.7.3 驱动频率≥2.5 MHz；
2.8 检测器：
2.8.1 双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器；
2.8.2 具有智能电子稀释技术，动态线性范围12个数量级；
★2.8.3 瞬时采集速率：≥100,000数据点/秒；
2.9 真空系统：四级真空系统；关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达1.0x10-8托；
2.10 软件：
2.10.1 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析；
2.10.2 多元素分析不同元素可以设置超过8个不同的分辨率，调节范围0.1～2.0amu；
2.10.3 ICP-MS操作软件允许脱机安装并处理数据以及操作演示；
2.11 仪器整体性能：
2.11.1 标准模式下灵敏度：
2.11.1.1 低质量数（Li）：≥50Mcps/ppm；
2.11.1.2 中质量数（In或Y）：≥100Mcps/ppm；
2.11.1.3 高质量数（U或Tl）：≥80Mcps/ppm；
2.11.2 随机背景：＜1cps（4.5amu或220amu）；
2.11.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%；
2.11.4 仪器检出限：
2.11.4.1 轻质量元素: Be≤0.5ppt；
2.11.4.2 中质量数元素：In≤0.1ppt；
2.11.4.3 高质量数元素：U≤0.1ppt；
2.11.5 稳定性：RSD≤4%（4小时）。不加内标，每10分钟测量一次；
2.11.6 同位素精度：Ag107/Ag109≤0.08%；
2.11.7 四极杆最短驻留时间10μs；
2.12 去干扰能力指标：
2.12.1 碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限≤1ppt；
2.12.2 碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限≤1ppt；
[bookmark: OLE_LINK11]2.12.3 以《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）电感耦合等离子体质谱法（ICPMS）一次进样同时测定10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L、200μg/L、500μg/L铝、锰、铁、锌、铜的标准溶液，1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L、20μg/L、50ug/L砷、镉、铬、硒、铅的标准溶液和0μg/L、 0.1μg/L、0.5μg/L、1μg/L、1.5μg/L、2μg/L汞的标准溶液,以线性计算截距的校准方式，每种元素的线性相关系数大于0.999；
2.13 高效液相色谱仪形态分析系统：
2.13.1 四元泵系统：双柱塞正压吸入式恒流泵；
2.13.2 流量范围：0.01～5.0mL/min，精度0.01mL/min； 
2.13.3 最大操作压力：≥6000psi；
2.13.4 流速精度：所选流量误差<±0.1%；
2.13.5 梯度混合范围：0～100%，增量为0.1%；
2.13.6 梯度模式：预编≥10种以上梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型；
★2.13.7 具有As和Cr形态同时分析的能力。
3.配置要求
3.1 电感耦合等离子体质谱仪主机1套，含分析操作软件；
3.2 高效液相色谱仪1套，包含双柱塞正压吸入式四元泵系统（含脱气机和溶剂托盘）1套；手动进样阀1套；形态分析专用软件1套；HPLC和ICP-MS读数触发线1套；
3.3 配套循环冷却水1套；
3.4 常用试剂耗材：仪器调试溶液1套，蠕动泵进样管12只，排废液管12只，内标蠕动泵管12只，样品毛细管3根；As、Cr、Se形态分析专用柱1套；Sn、Hg形态分析专用柱1套；
3.5 电脑（处理器CPU≥10核、内存≥16G、固态硬盘≥1T、显示器≥21英寸）1套；
3.6 激光打印机1台。
4.售后服务与培训
4.1 应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能；
[bookmark: OLE_LINK12]4.2 提供采购人现场安装、调试及培训；安装工程师在现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限；提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证采购人掌握基本操作，可以正确操作使用仪器，所需费用包含在本次报价中；
4.3 提供厂家培训≥2人，所需费用包含在本次报价中。
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	测汞仪
	1.测定范围：0～10μg/L；
★2.检出限：≤0.05μg/L；
3.线性误差：±10%；
4.重复性：RSD≤3%；
5.稳定性：±0.002（3分钟）（在A=0时）；
6.电源：交流220V/50Hz；
7.售后服务与培训:投标人应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能。
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三、报价要求
本项目各包均报总价，报价包含完成该包别所需的全部费用。中标后不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险。


