
[bookmark: _Toc12846]采购需求
前注：
[bookmark: _Toc4514]1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc7699][bookmark: _Hlk16461016]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同内养护经费经考核后，供应商提供税票按月进行支付。每月进度款=合同价/12个月-扣减金额（如有）。考核得分在 90分（含）及以上的，养护经费全额拨付；考核得分 80-90分（含 80分）的，当月养护经费扣减，扣减金额按当月扣分400元/分计算；考核得分 70-80分（含 70 分）的，当月养护经费扣减，扣减金额按当月扣分800元/分计算；考核得分 70分以下的为不合格，当月养护经费扣减，扣减金额为进度款的50%。如发现拖欠保洁工人工资或出现连续三个月考核得分 70分以下，采购人有权解除合同。

	2
	服务地点
	安庆市

	3
	服务期限
	自合同签订后供应商实际开始进行养护作业之日起365日历天。服务期满后，对成交人的服务进行考核，考核通过后在约定价格不变的情况下，在资金落实后可续签1年，最多可续签1次。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安庆市公路管理服务中心市本级国省道日常养护项目
所属行业：交通运输业


[bookmark: _Toc23116][bookmark: _Toc25144]二、项目概况
本项目为市本级部分国省干线公路日常养护，具体详见下表:
	序号
	线路编码
	线路名称
	起点
	终点
	起点桩号
	止点桩号
	里程
	当量里程
	路面宽度(m)
	绿化面积(m2)
	5公分以上乔木数量(株)

	1
	G347
	南德线
	安庆市新长河桥
	安庆市飞鹅头
	K257+729
	K258+724
	0.995
	0.995 
	9
	
	

	
	
	南德线
	安庆市花山2
	安庆市杨桥
	K260+845
	K271+000
	10.155
	10.155 
	9
	
	

	
	
	南德线
	安庆市杨桥
	余墩
	K271+000
	K278+394
	7.394
	7.394 
	9
	
	

	
	
	南德线
	安庆市皖河大桥
	引河
	K295+600
	K317+479
	20.019
	88.973 
	40
	
	

	
	
	南德线
	引河
	安庆市与望江交界
	K315+619
	K317+479
	1.86
	3.100 
	15
	
	

	2
	G206
	威汕线
	安庆北收费站和G206交叉口
	高铁桥怀宁交界处
	K1286+156
	K1290+061
	3.905
	17.356 
	40
	
	

	3
	G347 G206
	南德线 威汕线
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	326079
	

	4
	G347 G206
	南德线 威汕线
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	36016 

	5
	S233
	洪白路
	白泽
	纬五路
	K120+300
	K124+480
	4.18
	4.180 
	9 
	
	

	6
	S344
	安新路
	早弯
	怀宁龙泉岭
	K6+800
	K19+494
	12.694
	12.694 
	9
	
	

	7
	S462
	青杨路
	练潭
	杨桥
	K31+975
	K46+869
	14.894
	14.894 
	9
	
	

	8
	老S332
	
	皖和农场交叉口
	G347交叉
	K28+300
	K30+600
	2.3
	2.300 
	9
	
	

	9
	X106
	滨江路
	G347交叉口
	同马大堤
	K0+000
	K6+000
	6
	6.000 
	9 
	
	

	10
	X106
	滨江路
	G347交叉口
	同马大堤
	K6+000
	K15+207
	9.207
	6.650 
	6.5 
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	78.396
	174.691 
	
	326079
	36016


三、类似业绩及主要管理人员最低配备要求
（1）类似业绩：自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商至少具有一个公路日常养护项目业绩或公路绿化养护项目业绩。
注：①响应文件中提供合同复印件或扫描件或影印件并加盖供应商公章。
②响应文件中所提供的业绩均为已履约完成的业绩，供应商提供承诺函（格式自拟，并加盖供应商公章）。提示：如供应商虚假承诺，将承担相关责任。
（2）主要管理人员最低配备要求
	职 位
	条   件
	人  数

	项目负责人
	具有公路工程相关专业中级及以上职称。
	1人

	管理机构人员
	具有公路工程相关专业助理工程师及以上职称。
	3人

	注：1.表中所列人员为主要管理人员要求；服务过程中，根据项目服务需要增加配备满足工作进展需要的管理人员。
2. 以上人员互相不得兼任，响应文件中提供上述人员相关证书及谈判响应截止时间前三个月内任意一个月供应商（或供应商不具备独立法人资格的分支机构）所属社保机构为其缴纳的社保缴费证明（或其他能够证明其参加社保的有效证明材料）复印件或影印件或扫描件，社保证明材料中至少能够体现养老保险。
3. 公路工程相关专业职称包括包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、园林绿化等专业职称。



[bookmark: _Toc21757][bookmark: _Toc8586]四、服务需求
1.服务内容：公路日常巡查，及时清除路面飘洒物、杂物等，经常保持路面整洁；清理路缘带、路肩、边坡垃圾、杂物等，清除路肩杂草（每年5次以上）、杂树；加强路基路肩养护，保证路基边坡稳定、路肩顺畅平整，保持路容路貌；坚持桥梁经常性巡查及日常保养，保持桥梁外观整洁；疏通排水沟、涵洞等排水设施，对淤塞处进行人工清淤，保持排水系统通畅；灌木修剪、行道树树修枝、治虫、刷灰；交安设施的清洗、校正、标牌遮挡物的清除；挡土墙等附属设施日常检查，及时处治及上报突发事件；路面、桥涵及附属设施损坏修复等工作。
2.服务要求：依据交通部《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路技术状况评定标准》，《安徽省公路安全保护条例》等法律、法规对所招标路段进行养护，并保证所养护道路的正常通行。
3.日常养护标准如下：
认真搞好公路养护环境综合治理，及时进行日常养护，确保路面、路肩、边沟、桥涵、边坡技术状况良好，无生活垃圾，初步达到“畅、洁、绿、安、美、舒”的标准。
（1）路(桥)面养护：经常清扫路(桥)面上的尘土、杂物；及时捡拾垃圾、果皮、纸屑等杂物；保持路(桥)面整洁干净、排水通畅；雨季及时排除路面积水，冬季积雪（听从业主安排，费用另计）洒融雪剂进行除雪作业，确保车辆通行；对路 (桥)面上出现的路面病害及时上报，在无法及时修复时应采取临时防护措施，确保行车安全。
（2）路基及边沟养护：保证路基边坡稳定无病害；及时清理路基、边沟堆占等污染物，确保路肩平整清洁、线型顺适、无杂物、无高草、无车辙雨淋沟等；边沟、排水沟等排水设施无淤（堵）塞、无杂草、排水通畅完好。
（3）桥涵养护：对桥涵进行经常性巡查及日常保养，做到桥涵外观整洁，桥面、锥坡、伸缩缝等无杂物，泄水孔畅通，进出水口无堵塞、水流通畅；发现病害及安全隐患及时报告，必要时采取设置安全标志等应急措施。
（4）公路附属设施养护：公路沿线设施包括交通安全设施、公路标志及其他设施等；公路沿线附属设施应定期（每周）清洁保养，各种公路标志标牌面板、立柱无污染和损坏；及时扶正、修复、补齐歪斜、损坏、遗失的公里碑、百米桩、道口桩、警示桩、标志标牌等小型设施；及时清洗各种公路标志标牌面板、里程碑、百米桩、道口桩、警示桩、波形护栏等部位污染物，保持整洁醒目；里程碑、百米桩、道口桩、警示桩等每年要刷新一次（材料另算）；挡土墙等附属设施经常检查，发现病害及时上报。
（5）绿化养护：定期清理行道树干枯杂枝、干枯藤蔓植物及坏死行道树；及时扶正歪斜的行道树；行道树每年按时刷白（材料另算），整齐规范，无病虫害；绿化带无垃圾杂草、无堆占物，绿化带灌木绿篱及球形修剪应符合技术要求，全线保持整齐、规范、高度幅度控制一致；确保良好的路容路貌。
 （6）如遇暴雨、洪水、冰雪等恶劣天气及汛期要加强巡查密度，对一般险情及时处置到位，对较大险情难以处治的在报告公路中心的同时，应立即在现场采取必要的安全措施；在发生防汛抢险、抗雪保通等突发事件时所属养护人员要无条件服从公路中心调度。
（7）对边沟、桥涵、小型坍方及临时堆占物清理产生的建筑碎渣、垃圾、杂物等必须按城乡环境综合治理要求妥善处治，不得随处倾倒。对日常巡查时发现的损害路产路权的行为及时报告交通综合执法大队所属各中队，同时上报公路中心。
4.养护人员（不含项目负责人、专职安全员、管理机构人员）配置及出勤要求
养护人员的配备应符合国家、省、市相关公路养护规范要求，并符合养护作业进展需要。养护人员按正常工作日出勤，遇恶劣天气、防汛抢险、铲雪除冰等突发事件需加班的要服从安排，可调休；巡查人员至少4人，坚持每天巡查。成交人必须为拟派人员购买人身意外保险、工伤保险等必要保险。自合同签字生效后 15 日内，成交人在养护作业前将保单复印件交采购人查验。
5.安全责任要求
（1）供应商对养护全过程中的安全工作全面负责，建立健全安全管理保证体系，遵守安全操作规程，杜绝“三违现象”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。
（2）严格遵守安全作业、安全管理等各项规定，养护作业人员必须穿着统一的安全标志帽服，在养护过程中必须做到安全标志齐全，设置合理，安全、文明施工；养护车辆具备明显标志，作业时车辆及设备停放规范；
（3）供应商人员、机械及作业安全自行负责，并承担安全责任；
（4）因养护施工不当造成交通阻塞，产生负面影响，供应商承担其后果责任；
（5）供应商应无条件接受业主单位及上级主管部门的安全生产检查与监督，对指出的问题及时整改；
（6）供应商应定期召开养护人员安全生产会议，加强安全生产教育，全面提升安全生产意识。
6.其他
成交人可以使用现有道班设施，费用自理，在使用期间如有损坏，修复费用使用方支付；提倡机械化作业，自行配置养护所需机械机具。
7.其它需要说明的事项
根据采购项目的服务内容及范围制定养护作业所需的实施方案、进度计划、突发事件处治方案、应急抢险预案、安全文明施工等。
8.验收标准和方法
按照《安庆市国省干线公路市场化养护考核办法》（见后附件）及合同条款执行。
附件：安庆市国省干线公路市场化养护考核办法
	       安庆市市本级干线公路日常养护管理月考核汇总表
	

	路线名称：                                                养护单位：
	

	项目
	细目
	扣分
	备注

	路（桥）面
（20分）
	路（桥）面整洁美观
	
	

	
	路（桥）面病害及时报告、  临时防护
	
	

	
	无堆占、无垃圾
	
	

	路基路肩及边沟（15分）
	路肩无病害、杂草及杂物
	
	

	
	边沟通畅、按期清理、不於塞 
	
	

	
	路肩平整
	
	

	
	边坡稳定
	
	

	
	塌方及时清理
	
	

	
	行道树无损毁、无病害
	
	

	桥涵养护
（15分）
	桥梁、涵洞无杂物、伸缩缝内无沉积物
	
	

	
	泄水管、排水槽畅通；桥面、泄水管、排水槽、锥坡无植物生长
	
	

	公路沿线设施
（10分）
	保护完好，无新的损坏
	
	

	
	清洗交安设施、标牌遮挡物清除
	
	

	安全管理
（10分）
	上路养护必须着标志服、标志帽
	
	

	应急管理 
（10分）
	突发事件紧急处置，防汛抢险、铲雪除冰等突发事件服从安排。
	
	

	内业资料
（5分）
	养护巡查记录、安全巡查记录、安全生产制度及规章、突发事件处治方案、应急抢险预案
	
	

	履约管理
（10分）
	配齐养护作业所需人员（人员数量配备等按谈判文件第三章服务需求第4款养护人员配置及出勤要求）、机械设备，按规定工作时间上路作业
	
	

	其他
（5分）
	对边沟、桥涵、小型坍方及临时堆占物清理产生的建筑碎渣、垃圾、杂物等应按城乡环境综合治理要求妥善处治，不得随处倾倒，及时报告损害路产路权行为
	
	

	考核汇总人员：                复核：                     考核时间：

	
	
	
	

	养护单位：                                       养护单位代表签字：



	

安庆市市本级干线公路日常养护管理检查扣分表

	路线名称：
	
	                                    养护单位：
	

	项目
	细目
	扣分标准
	扣分
	备注

	路（桥）面（20分）
	路（桥）面整洁美观
	公路沿线路（桥）面未按要求及时清理扫的，不整洁或有抛洒物，每次每处扣 0.1 分
	
	

	
	路（桥）面病害及时报告、  临时防护
	路（桥）面出现影响行车、行人安全的病害未及时修复或临时采取防护措施的每次扣0.5分。
	
	

	
	无堆占、无垃圾
	公路路（桥）面出现堆占、垃圾的，发现一处扣 0.1分
	
	

	路基路肩及边沟
（15分）
	路肩无病害、杂草及杂物
	路肩路肩杂草高过 10厘米，每 30 米扣 0.2 分，路肩上有杂物、垃圾、堆积物，每 20 米为一处，发现一处扣 0.1分
	
	

	
	边沟通畅、按期清理、不於塞 
	边沟、排水沟淤塞未及时清理，发现一处扣 0.2 分
	
	

	
	路肩平整
	路肩车辙、雨淋沟等病害，发现一处扣0.2分，路肩缺损，未按原路肩宽度培护到位，每 20 米扣 0.2分
	
	

	
	边坡稳定
	未按要求处理边坡冲沟等病害，发现一处扣0.2分，未按要求及时清理、修剪边坡杂草的发现一处扣 0.1 分
	
	

	
	塌方及时清理
	未按要求及时清理塌方的，发现一处未清理的扣 0.2；大于 5 方塌方，未上报或采取安全有效的防范措施的，每次扣 0.2 分；
	
	

	
	行道树无损毁、无病害
	行道树损毁一处或出现病害未报告的，每次扣扣 0.1 分
	
	

	桥涵养护（15分）
	桥梁、涵洞无杂物、伸缩缝内无沉积物
	未按要求及时清理杂物和伸缩缝沉积物的，发现一次扣0.5 分
	
	

	
	泄水管、排水槽畅通；桥面、泄水管、排水槽、锥坡无植物生长
	未按要求及时清理泄水管、排水槽、桥面、锥坡生长植物的，发现一次扣 0.5 分
	
	

	小计
	
	

	考核人员：
	
	考核时间：
	

	养护单位代表签字：
	

	安庆市市本级干线公路日常养护管理检查扣分表

	路线名称：
	
	养护单位：
	

	项目
	细目
	扣分标准
	扣分
	备注

	公路沿线
设施
（10分）
	保护完好，无新的损坏
	公路沿线设施出现新的损坏未及时上报和已安排未修复的，发现一处各扣0.5 分,公里碑、百米桩、警示桩或标志标牌倾斜和的，发现一处每次扣 0.05分；
	
	

	
	清洗交安设施、标牌遮挡物清除
	交安设施未及时清洗，标志标牌发现 1 个扣 0.05 分，波形护栏一处扣 0.05 分，标牌遮挡物未及时清除一处扣0.2 分
	
	

	安全管理
（10分）
	上路养护必须着标志服、标志帽
	未按要求着养护制服的发现一次扣 1 分、未在养护路段设置安全警示标志的，发现一次扣 1 分，未按安全规程进行养护作业的，发现一次扣 1 分，其他发现不符合安全责任要求的每次扣1分。
	
	

	应急管理 
（10分）
	突发事件紧急处置，防汛抢险、铲雪除冰等突发事件服从安排。
	路面、路基，桥涵、附属设施、行道树出现突发病害未紧急处置或未报告的，每处扣1分；突发事件未服从安排每次扣3分；冰雪造成道路积雪时，应及时上路洒融雪剂，如因除雪不及时造成交通堵塞的，每处扣0.2分。
	
	

	内业资料
（5分）
	养护巡查记录、安全巡查记录、安全生产制度及规章、突发事件处治方案、应急抢险预案
	缺失不齐每项扣1分
	
	

	履约管理
（10分）
	配齐养护作业所需人员、机械设备，按规定工作时间上路作业
	人员配备（人员数量配备等按谈判文件第三章服务需求第4款养护人员配置及出勤要求）不足，则每少一人次扣2分；正常上班时间未按要求上路养护作业或进行日常巡查的，每次扣0.5分
	
	

	其他
（5分）
	对边沟、桥涵、小型坍方及临时堆占物清理产生的建筑碎渣、垃圾、杂物等应按城乡环境综合治理要求妥善处治，不得随处倾倒.及时报告损害路产路权行为
	对边沟、桥涵、小型坍方及临时堆占物清理产生的建筑碎渣、垃圾、杂物等未按城乡环境综合治理要求妥善处治随处倾倒的，每发现一次一处扣0.5分。未及时报告损害路产路权的，每处扣1分。
	
	

	小计
	
	

	考核人员：
	
	考核时间：
	

	
	
	
	
	

	养护单位代表签字：
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