更正内容
招标编号：N5100012024004119
招标项目：安检设备采购项目（二次） 
一、原招标文件第六章（二）技术参数要求 1双源双视角多能量X射线安全检查设备中★6、★16、★17、★18、★19、技术参数后缀括号中的“（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”。

二、原招标文件原招标文件第六章（二）技术参数要求 1双源双视角多能量X射线安全检查设备参数变化如下：
 ① “★7、线分辨力：在0. 2m/s、0. 3m/s、0. 4m/s、0. 6m/s速度时，设备应能分辨最小单根实芯铜线直径:水平方向:直径≤0.0787mm(AWG40) 垂直方向:直径≤0.0787mm(AWG40)（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“▲7、线分辨力：设备应能分辨最小单根实芯铜线直径:水平方向:直径≤0.0787mm(AWG40) 垂直方向:直径≤0.0787mm(AWG40)（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”；
②“★8、穿透分辨力：在0. 2m/s、0. 3m/s、0. 4m/s、0. 6m/s速度时，设备应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实芯钢线直径:水平方向:直径≤0.127mm(AWG36)垂直方向:直径≤0.127mm(AWG36)（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“▲8、穿透分辨力：设备应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实芯钢线直径:水平方向:直径≤0.127mm(AWG36)垂直方向:直径≤0.127mm(AWG36)（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”；
③“★9、空间分辨力：在0. 2m/s、0. 3m/s、0. 4m/s、0. 6m/s速度时，设备应能分辨最小线对直径:水平方向≤0.8mm垂直方向≤0.8mm（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“▲9、空间分辨力：设备应能分辨最小线对直径:水平方向≤0.8mm垂直方向≤0.8mm（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”；
④“★10、穿透力:在0. 2m/s、0. 3m/s、0. 4m/s、0. 6m/s速度时，设备应能穿透最厚钢板的厚度水平方向≥48㎜钢板、垂直方向≥48㎜钢板（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“▲10、穿透力:设备应能穿透最厚钢板的厚度水平方向≥48㎜钢板、垂直方向≥48㎜钢板（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”
⑤“★11、单次检查剂量:X射线产生装置的设备单次检查剂量在0. 2m/s、0. 3m/s、0. 4m/s、0. 6m/s时速时的单次检查剂量≤2.7µGy（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“★11、单次检查剂量:X射线产生装置的设备单次检查剂量的单次检查剂量≤2.7µGy（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”
⑥“★12、剂量当量率：设备正常工作时，在0. 2m/s、0. 3m/s、0. 4m/s、0. 6m/s速度时封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处(包括设备的入口、出口处)周围剂量当量率和工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.01µSv/h（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“★12、剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处(包括设备的入口、出口处)周围剂量当量率和工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.01µSv/h（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”

3、 原招标文件第六章（二）技术参数要求 2多功能智能违禁品及电子产品安检门中★4、★8、★10、★12、★13、★14、★15、★16、★17、★20、技术参数后缀括号中“（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）”变更为“（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”

四、原招标文件第六章（二）技术参数要求 2多功能智能违禁品及电子产品安检门中★6、按键和控制装置:配按键和遥控器操作,遥控距离应大于等于2m。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,检测报告出具机构获得国家认可授权）变更为“▲6、按键和控制装置:配按键和遥控器操作,遥控距离应大于等于2m。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）”
[bookmark: OLE_LINK2]
五、4.3.3综合评分明细表中2 技术、商务42%投标人针对招标文件技术服务要求及商务要求得分计算规则如下：
1、对于加“★”项，为必须满足项，不满足，当废标处理。
2、对于未加“★”项，每不满足一项扣3分扣完为止。
3、所有项全满足得42分。
注：
①针对“技术参数要求”中未加“★”项，应按要求提供（承诺函），否则对应技术参数条款将视为不满足，废标处理。
②针对“技术参数要求”的加“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供（如检测报告），否则对应技术参数条款将视为不满足，废标处理。
③条数以不能再拆分的最小项为一项。
变更为“投标人针对招标文件第六章招标项目技术、商务服务一般条款的响应得分规则如下：（一般条款是指未标注“★”和“▲”的商务及技术要求）一般条款响应得分=（投标人完全满足一般条款的数量÷一般条款的总数量）×22分。▲号条款响应得分=（投标人完全满足▲号条款的数量÷▲号条款的总数量）×20分。①评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。”
②针对“技术参数要求”中的技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为负偏离。
