附件2：技术要求
注：
本需求中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于需求的要求。
一、视信通消息模块
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
	支持群组管理，客户端和平台可以选择同部门人员或者不同人员进行组合创建一个新的群组，已有群组可以选择加人和踢人，相关人员能收到入群通知，退群则本地清除记录。

	▲
	
	同一用户可以同时登录手机，平板，pc客户端，web端和执法仪等不同类型的终端之间进行即时消息发送接收。不同人员登录不同的终端支持即时消息发送接收，并支持单对单、群组对讲。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	
	
	用户登录不同终端客户端后，可以在和单人或者群组进行文字，图片，短语音，短视频，文件的发送，在线单人或者群组人员可以实时收到发送的消息，如果离线后登录可以收到不在线期间的消息。

	
	
	客户端存储所有聊天记录，可以直接在客户端进入搜索界面根据搜索条件，如群组，类型，关键字等搜索满足条件的记录。

	
	
	客户端支持消息的删除，撤回，转发收藏(PC客户端除外)，@用户，@all功能。同时支持戳一戳提醒功能，即主动以抖动，声音等方式提醒对方有消息。

	▲
	
	平台支持第三方通过视信通接口给前端推送实时的告警，手机或者执法仪收到告警后能展示到界面上，并查看告警信息。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	
	
	平台具有群组内视频直播转发的功能，手机客户端和pc客户端可以发起群直播，选择群组内人员，群组内在线人员会收到邀请提示信息，接收可以看到主播的音视频。

	▲
	
	平台具有转发和存储S0S告警的能力：手机客户端或者执法仪发起S0S 告警后平台将告警直接转发到web端，web端收到S0S告警后,点击会将告警信息渲染到地图上。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	▲
	
	平台具有管理警情的能力，平台制作一个警情发送给某个人员，人员登录手机客户端可以实时收到警情信息，可以选择接收警情或者拒绝，接收处理警情后，可以发送回执信息给平台，平台可以看到警情处理的流程和结果。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	
	
	平台具有聊天记录的云端存储和搜索的功能,客户端可以根据时间和类型到云端搜索聊天记录，并可以关联到聊天的上下文内容。

	
	
	平台具有存储和检索同步用户的收藏信息，手机客户端可以将聊天内容进行收藏管理，更换手机终端，收藏记录可以及时同步到新终端上。

	
	
	手机客户端可以在聊天过程中发送位置，或者在群组内进行位置分享，在群组内可以看到群组内其他人员的在线位置信息。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


二、视信通集群对讲模块
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
	平台具有针对不同权限的人员设置不同数量的PTT监听守护组，普通权限可以支持同时监听≥2个群组的PTT，高级别权限人员可以支持同时监听不少于5个群组的PTT。

	
	
	平台具有针对不同群组设置PTT优先级，针对设置过等级群组，都可以自动播放对讲声音，并且自动切换为激活群如果同时多个等级群发起PTT对讲，则等级高者能自动播放，等级低者只有消息提醒。群组等级可以支持≥10个。

	
	
	平台具有根据用户选择单对单或者群组进行半双工语音对讲，在单对单和群组模式下，一方按下ptt对讲键，其它人员实时收听到声音。

	
	
	平台可以管理客户端的在线状态，并且能在管理页面上显示用户或者设备的实时在线状态，用户上下线能实时感知。

	
	
	平台具有针对特殊权限人员有强入群组的功能，即可以强制进去群组不需要经过群组成员邀请，进入群组可以可以直接打断其他人员对讲，直接进行PTT

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


三、4G执法记录仪
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
	外形尺寸≤90×59×32mm（长×宽×高）。

	
	
	设备裸机质量≤170g，含背夹应≤188g。

	
	
	设备出厂内置存储容量≥64GB，最大支持扩展≥512GB。

	▲
	
	设备采用国内自主自研系统。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	
	
	设备支持H.265、H.264视频编解码格式，设备录像分辨率默认1280×720、支持848×480、1280×720、1920×1080、2560×1440视频分辨率。

	
	
	设备音频编码格式具有包括但不限于：G.711、AAC、G.722、G.722.1C设置选项。

	
	
	设备支持双码流，主流支持32kbps~8Mbps可设置，子码流支持32kbps~8Mbps可设置，子码流支持根据网络状态自动调节码率。

	
	
	设备内置北斗模块，支持通过北斗模式获取定位信息；支持将采集的定位信息和运行轨迹上报后台，定位信息上报周期可在1s-30min之间进行设置。

	
	
	无网络状态下，定位信息上报具备离线缓存和恢复后补传功能。设备在进入室内无法定位时，支持上传最后一次有效定位的经纬度值，并在设备取景区域左下角显示经纬度值，最后一次有效定位和正常定位的经纬度数据能明显区分。

	
	
	1支持按住键盘任意键滑动选择数字/字符键，支持放大提醒当前选中数字/字符。

	
	
	在无线传输网络状态下，具备自检测网络带宽功能；基于网络带宽能够智能调整视频码流参数，实现低带宽下和高带宽下的视频流畅传输。

	
	
	设备支持回放照片时进行放大和缩小操作，支持放大后可上、下、左、右移动照片。

	
	
	设备支持设置是否显示网络传输速率，选择显示网路传输速率，设备界面上会显示当前实时网络传输速率。

	
	
	设备支持对录制视音频文件进行视频检测，录制时长低于设定时长的视频会自动检测为短视频；短视频检测功能可通过菜单开启/关闭，短视频检测时长支持设置，可设置为3s、5s、10s、30s、60s。

	
	
	设备支持对录像画面进行静止检测，录像从开始到结束，画面未发生改变则自动检测认定为画面静止录像，并进行自动通知提醒。

	
	
	设备支持对设备长时间放置不动录像进行自动检测判断，录像从开始到结束设备未曾移动，则检测判定为设备静置录像，设备能够进行自动通知提箱，设备静置录像检测功能可通过菜单开启/关闭。

	
	
	设备支持接收管理平台下发的管控区域，当设备进出区域自动开启/关闭智能抓拍功能，并进行语音播报提醒；在区域内的样机智能开关由平台管控，设备无法开启/关闭智能抓拍，出区域后设备自动恢复原智能抓拍设置。

	
	
	设备在消音室环境下（环境噪声＜20dB）进行录音及视音频摄录，在同样环境下进行录音文件及视音频文件回放，试验中声级计位于样机背面45cm处，样机音量调至最大，样机回放视音频文件及录音文件的最高本底噪声（底噪）分贝值≤32dB。

	
	
	在环境温度25℃，设备工作30min后，其外壳人体可接触到的部分最高温度≤40℃，设备在环境温度为40℃下，在正常摄录及开启红外补光摄录模式下，持续时间10min后，设备外壳及屏幕温度≤50℃。

	
	
	多个用户编成一个小组，进行呼叫，同一时间只能有一个用户讲话。能够随时对用户进行动态的重新编组，可以把某些用户或用户组重新编成一个大组。

	
	
	设备通过无线网络注册至平台后，调度台可对组发起广播，组内成员可收到调度台话音。

	
	
	设备具有视频防抖功能，支持菜单开启/关闭防抖功能，在开启防抖功能后使用抖动台进行试验，距离设备1m处，5000K亮度，在1Hz振动频率、振动幅度1°条件下，同一位置点在视音频信息中的最大振动像素差≤5像素。

	▲
	
	通过WIFI网络经路由器转发接入平台服务器，在该传输链路中施加50%丢包率网络环境后，平台调阅设备实时预览图像，预览图像应无明显卡顿，设备与平台间的图像传输延时应≤1s。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	▲
	
	设备支持通过无线蓝牙遥控器触发告警短视频摄录功能，当设备与无线蓝牙建立连接后，单击无线蓝牙遥控器能够开始录制固定时长的告警短视频，短视频时长支持1-30s自定义设置。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	
	
	设备支持接入穿戴式摄像机，通过穿戴式摄像机进行视音频摄录、图传、音频对讲，支持对穿戴式摄像机采集的视频设置防抖模式，可选择录像、图传、录像及图传防抖模式。

	
	
	设备支持按键启停、仅录像、仅警情录像、开机自动抓拍多种智能抓拍触发模式，支持管理平台远程配置智能抓拍触发模式。

	
	
	设备支持智能识别功能，可设置抓拍人脸的尺寸不低于40×40、50×50、60×60、80×80像素，支持设置抓拍人脸姿态分，进行高质量分的人脸抓拍；支持最优人脸抓拍时长设置，在设定时间内不重复抓拍同一人脸；支持人脸去模糊、去重复设置，过滤模糊、重复的人脸不进行抓拍。

	
	
	设备支持自动检测并抓取摄录场景中人员（含戴口罩人员）的头肩照、全景照。有效抓拍范围支持俯30°~仰60°、右30°~左90°，有效抓拍距离不小于3米，同一画面内人脸抓拍数量不小于20；定点抓拍场景下，对抓拍范围内依次通过的步行人员的人脸抓拍率≥99%。

	
	
	设备支持导入5000以内的布控数据，本地预警警响应时间不超过1秒（抓拍到给出分析结果）。

	▲
	
	设备支持接收管理平台远程下发人员布控任务并自动解析布控人员信息：单次布控任务支持下发不超过1万个布控人员库；布控人员信息下发至设备后，设备通知中心能够显示布控人员信息解析结果信息，包括布控任务名称、提取进度条、已完成数量、布控总数量以及布控信息描述；设备支持接收平台下发的撤销布控任务通知，设备收到布控任务撤销通知后，自动对本次布控任务中的布控人员信息进行删除处理，通知中心应能显示撤控任务执行结果信息，包括布控任务名称、删除布控人员总数、以及任务撤销时间；设备产生的离线比对告警信息支持联网后上报管理平台。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


四、执法音视频电子证据管理平台
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
	平台由首页、资源管理、指挥管理、监控考核、设备管理、安全审计、统计分析、系统管理等模块组成。

	
	
	支持换肤功能，可一键切换平台界面颜色，包括蓝色、橙色、紫色、绿色软件界面或黑色5种颜色。

	
	
	应对管理平台的用户进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。

	
	
	支持数据可视化功能，具有自动化统计大盘和自动化监控大盘。

	
	
	自动化监控大盘支持以图表展示统一权限、统一设备、任务调度器等运行状态。

	
	
	支持以列表展示视图资源详情，包括文件名称、文件大小、开始时间、结束时间、警员信息、是否重点文件、存储位置、存储期限、采集方式、标注类别等信息。

	
	
	采集站列表可展示设备编号、设备名称、单位名称、存储空间、在离线状态及设备接入的执法记录仪情况等信息。

	
	
	在线设备优先排在列表最上面。支持导出设备列表。

	
	
	支持对已注册的执法记录仪远程配置下发参数，参数类型包括平台配置、视频配置、音频配置、系统配置等。

	
	
	支持对已连接平台的采集站远程配置下发参数，参数类型包括上传时间模式、存储策略、数据清除策略（满覆盖和超时覆盖）、文件删除方式、心跳间隔时间等。

	
	
	具有站点日志列表，内容包括各站点采集站设备的执法记录仪领用、归还等信息。

	
	
	采集站列表信息包括单位名称、采集站编号、采集站名称、未关机重启天数。

	
	
	超期未归还统计支持超期未归还统计列表展示，内容包括但不限于：单位名称、记录仪名称、记录仪编号、领取人警号、设备领取时间、超期未归还时间。

	
	
	支持视图资源统计，包括单位文件总数、文件大小、录制时长、单位个人资源统计，可查看个人资源详情。

	
	
	具有案事件匹配列表展示，内容包括完全匹配、不完全匹配、手动匹配、不匹配的数量与比率。案事件匹配排名支持案事件统计单位排名等。

	▲
	
	支持通过统一权限管理模块对注册用户赋予不同角色，支持设置角色可访问的界面、数据查看范围等权限。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	▲
	
	可实现各基础服务组件化开发、部署。【投标文件需提供第三方检测机构出具的有效检测（测试）报告，且报告内能体现该项内容（功能）。报告须加盖产品制造商公章或投标人公章】

	▲
	
	执法音视频电子证据管理平台需实现与现有的清远市公安局交警支队、法制支队、指挥中心的相关平台进行数据对接，以便清远市公安局进行统一管理和考核。（投标文件需附承诺函，格式自拟）

	
	
	支持https、wss等基于SSL的加密协议。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


五、物联网卡

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
	三年网络服务，每张每月含流量30G，400张卡每月共享12000G流量。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


六、IP虚拟专网
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
	1000M（上下行对称）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。




